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FCC-125FCC-120

Очистители оптических коннекторов    |   Паспорт

Очиститель оптических коннекторов обеспечивает исключительные характеристики, благодаря глубокой 
очистке разъема не только в критических точках возле волновода, но и поверхности коннектора далеко за 
ее пределами. Устройство можно использовать для чистки коннекторов "папа" и портов LC "мама". Для 
смены этих режимов, достаточно снять наконечник-адаптер с носика очистителя. Пылезащитная крышка на 
наконечнике защищает чистящую ткань от загрязнений при хранении. Jonard FCC-125 и FCC-250 имеет 
запатентованный поворотный на 360 градусов наконечник для более широкой очистки. Специальный 
механизм, позволяет выдвигать носик устройства на дополнительные 38 мм (1.5 дюйма), при этом его 
общая длина будет 10 см (4 дюйма). Это поможет добраться к порту в трудно доступных местах, например 
при большом количестве патч-кордов на патч-панеле. Fiber Connector Cleaner использует нетканую 
микроволоконную ленту, которая не содержит ворса. Благодаря более широкому чистящему элементу, для 
хорошей очистки коннектора достаточно одного нажатия. Jonard FCC-125 обеспечивает более 800 чисток.

• Чистка оптических коннекторов и портов
• Увеличенная зона очистки торца коннектора или порта
• Запатентованный поворотный на 360 градусов наконечник
• Механизм для увеличения длины носика устройства на 38 мм (1.5 дюйма)
• Количество очисток: FCC-120 более 500, FCC-125 и FCC-250 более 800
• Чистящий материал: лента из нетканного антистатического безворсового микроволокна

Спецификация FCC-120 FCC-125 FCC-250

MPO LC, MU FC, SC, ST

800+ 800+

9” (22.9 cm) 9” (22.9 cm)

500+

9” (22.9 cm) 

0.18 lb (81.65 g) 0.18 lb (81.65 g) 0.18 lb (81.65 g)

Тип коннектора 
Количество чисток 

Длина
Вес
UPC NO. 811490017252 811490017115 811490017009

FCC-250




